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Produktübersicht

Rohrreinigungsmaschinen
Handbetriebene Maschinen

Spiralen
Spiralzubehör

Spiralwerkzeuge, Blattwerkzeuge, Schneidköpfe, 
Kettenschleudern, Hartmetallwerkzeuge, Bürsten

Spiralkörbe, Magazine, Handschuhe
Rückholvorrichtung, Führungsrohre
Sielreiniger, Schachthaken, etc.

Inspektionskameras
Kamerazubehör

Röhrenaale, Schiebestangen, 
Haspel
Absperr- und Prüfsysteme

2-12

13-14

15-28

29-31

Kataloge auf 
Anfrage 

erhältlich!

Produktgruppe Seite

1

2

3

4

Kataloge auf 
Anfrage 

erhältlich!
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1. Die 11 Vorteile der RIS-Power 2216:
2. Schalter oben, links-0-rechts

3. Robuster und kräftiger Spiralen-
klemmhebel

4. Große Werkzeugablage, daher kein 
zusätzlicher Werkzeugkoffer nötig!

5. Schnappverschluß für Spiralenschutz-
schlauch

6. Schnappverschluß für Motorhauben-
befestigung

7. Motorhaube wasserdicht

8. RIS-Power 22/16 kann bis Markierung im 
Wasser stehen

9. Robuste Fußbügel garantieren einen 
sicheren Stand und schützen die 
Motorhaube vor Beschädigung

10. Vordere Standgummifüße genau unter 
dem Druckpunkt des Klemm-hebels

11. 3-Klemmbacken-Satz mit Schnell-
wechselsystem – blitzschnell und ohne 
Hilfsmittel wechselbar

12. Klemmbackensystem ist außen-liegend, 
an der Maschinenvorderseite angebracht

Die Profi-Rohrreinigungsmaschine

Technische Daten: ® 0,75 KW = 1 PS Leistung
® 670 U/Min
® 230 Volt
® ca. 22 kg

Artikel-Nummer Beschreibung
P-2216 Rohrreinigungsmaschine P-2216
FS-P2216 Führungsschlauch-Aufnahme
FS-P2216/43 Führungsschlauch
FS-P2216/AK Abdeckkappe zu FS

Die P-2216 im Einsatz

1

2

3
4

5

67

8 9

10

11

RIS-Power 2216 1
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• Robustes Spiralantriebsgerät als 
Ergebnis langjähriger Erfahrungen
mit bestehenden Antriebstechniken

• Kompatible Bauteile zu rak-40 senken die 
Ersatzteilbevorratung, ein Riesenvorteil zur 
Kostensenkung

• Wirksames Kettenfräsen, da Schnelldreher

• Bedienfreundliches Klemmbackensystem –
Schnellwechsler

• Hermetisch abgekapselte, saubere und service-
leichte Elektrik und Mechanik

• Robuster, zusätzlich verstärkter 
Spiralenklemmhebel

• Stabile, langlebige Alu- Rahmen und - Hauben

RIS-16, RIS-22, 
RIS-32

für Rohr- ÆÆÆÆ30 -200mm, max. Arbeitslänge 80m, Leichtgewicht: 24  Kg
Geeignet für den Betrieb mit 6, 8 u. 10 mm-Spirale mit Adaptermagazin oder
-Schlauch  +  für den Betrieb mit 16 u. 22 mm-Spira le - ohne Spannzange

Vorteile: Konstruktionsbedingt bleibt das Innenlebe n auf Jahre sauber.
Durchzugsstarker Motor, 0,75 KW - 1 PS, Wellenumdreh ung 670U/ Min.

Rohr- und Kanalreinigungsmaschine

1
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Langlebige Aluhauben, nicht mehr 
aus Kunststoff, schließen Bruch-
oder Rissschäden aus!
Auch passend zu rak-40
Ideale Werbeträger

- Schalter vorne oben
- in Bediennähe, Bruch
geschützt durch 
konstruktive Anordnung

Ursprünglicher Kupplungshebel
- im Bogen versteift -
kein Abbiegen mehr möglich

Schnellverschluss für
Spiralenschutzschlauch

Grundlegende Verbesserung 
des Drucklagersystems

Im Guss integrierter Klemmkasten mit
Abdeckung, einfaches Wechseln des 
Netzkabels durch den Anwender 
möglich

Einhängeschwert für Spiralen und
Werkzeuge mit Kupplungen
16-22 und 32mm

Verlegung der Standfüße nach 
vorne vermeidet Kippen

Versteifungsrippe am 
Motorhalter vermindert
Bruchgefahr

Warum ich besser bin:

RIS-16, RIS-22,
RIS-32 1
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Die Profi-Rohrreinigungsmaschine

1
1
1
1

® 0,37 KW = 0,5 PS Leistung

® 670 U/Min

® 230 Volt

® ca. 16 kg

® 5m Netzkabel

® 40m Meterleistung mit 16mm 
Spiralen

® Maße: L 470 x B 160 x H 410 mm

Technische Daten:

Grundausrüstung:

Zusatzausrüstung

Paket I � Art.-Nr.RIS-16/1 Paket II � Art.-Nr.RIS-16/2 
bestehend aus Paket I und zusätzlich:

RIS-16 1

WerkzeugkofferWK1

FührungshandschuheFHA1

Spiraltrennschlüssel 
für RSP-16

TS-11

Gerader Bohrer, 16mm Kplg.GB-161

Kreuzblattbohrer, 16mm 
Kplg., 25mm ø

KBB-16/251

Spiralkorb für RSP-16SK-161

RR-Spiralen 16mm ø, 2m 
lang

RSP-166

Führungsschlauch für 
RIS-16, 2,10m

FS-12/211

RR-Maschine RIS-16RIS-161
BeschreibungArt.-Nr.St

dto., mit 2 NockenkettenKS-16oR-2NK1

Kettenschleuder, mit 2GlattkettenKS-16oR-2GK1

Gabelschneider, 16mm Kplg.Gsk-16/11

Kreuzblattbohrer, 16mm 
Kplg., 45mm ø

KBB-16/451
Spiralkorb für RSP-16SK-161

RR-Spiralen 16mm ø, 2m 
Stark mit kern

RSP-16Smk6

BeschreibungArt.-Nr.St

Ersatzklemmbacken für RIS-1616-681

Adaptertrommel für RIS-16AT-16/81
Adapterschlauch mit Spannzange 7,5m langAS-16/7,51

Adapterspirale, 8mm ø, 7,5m langRSP-8/7,51
BeschreibungArt.-Nr.St
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® 0, 75 KW = 1 PS Leistung

® 670 U/Min

® 230 Volt

® ca. 24kg

® 5m Netzkabel

® 70m Meterleistung mit 22mm 
Spiralen

® Maße: L 530 x B 200 x H 500mm

Technische Daten:

1

Grundausrüstung:

Zusatzausrüstung

Paket I � Art.-Nr.RIS-22/1 Paket II � Art.-Nr.RIS-22/2 
bestehend aus Paket I und zusätzlich:

WerkzeugkofferWK1
FührungshandschuheFHA1

Spiraltrennschlüssel 
für RSP-22 und -32

TS-21

Gerader Bohrer, 22mm Kplg.GB-221

22Kreuzblattbohrer, 16mm 
Kplg., 45mm ø

KBB-22/451
Spiralkorb für RSP-22SK-221

RR-Spiralen 22mm ø, 4m 
lang

RSP-226

Führungsschlauch für RIS22 ,4,20mFS-22/421
RR-Maschine RIS-22RIS-221
BeschreibungArt.-Nr.St

dto., mit 2 NockenkettenKS-16oR-2NK1

Kettenschleuder, 16mm Kplg. 
2 Glattketten

KS-16oR-2GK1

Gabelschneider, 16mm Kplg., 
35mm ø

GSK-16/11

Kreuzblattbohrer, 16mm 
Kplg., 35mm ø

KBB-16/351

Spiralkorb für RSP-16SK-161

RR-Spiralen 16mm ø, 2m 
Stark mit Kern

RSP-16SmK5

BeschreibungArt.-Nr.St

Ersatzklemmbacken für RIS-2222-681

Adaptertrommel für RIS-22AT-22/81

Adapterschlauch mit Spannzange 7,5m langAS-22/7,51

Adapterspirale, 8mm ø, 7,5m langRSP-8/7,51

BeschreibungArt.-Nr.St

Die Profi-Rohrreinigungsmaschine

RIS-22
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Grundausrüstung:

Die Profi-Rohrreinigungsmaschine

Technische Daten:

Paket I � Art.-Nr.RIS-32/1

1

® 0, 75 KW = 1 PS Leistung

® 620 U/Min

® 230 Volt

® ca. 25kg

® 5m Netzkabel

® 70m Meterleistung mit 32mm 
Spiralen

® Maße: L 530 x B 200 x H 500mm

1

Zusatzausrüstung

Paket I � Art.-Nr.RIS-32/1 Paket II � Art.-Nr.RIS-32/2 
bestehend aus Paket I und zusätzlich:

WerkzeugkofferWK1

FührungshandschuheFHA1

Spiraltrennschlüssel 
für RSP-22 und -32

TS-21

Gerader Bohrer, 32mm Kplg.GB-321

Kreuzblattbohrer, 32mm 
Kplg., 45mm ø

KBB-32/451

Spiralkorb für RSP-32SK-321

RR-Spiralen 32mm ø, 4m 
Lang

RSP-326

Führungsschlauch für 

22IS-32, 4,20mFS-32/42
1

RR-Maschine RIS-32RIS-321

BeschreibungArt.-Nr.St

Expanderschneider, 22mm 
Kplg., 125mm ø

EXPSK-
22/125

1

dto., mit 2 NockenkettenKS-22oR-3NK1

Kettenschleuder, 22mm Kplg. 
2Glattketten

KS-22oR-3GK1

Gabelschneider, 22mm Kplg., 
90mm ø

WZS-22/901

Kreuzblattbohrer, 22mm 
Kplg., 65mm ø

KBB-22/651

Spiralkorb für RSP-22SK-221

RR-Spiralen 22mm ø, 4m 
Stark mit kern

RSP-22SmK5

BeschreibungArt.-Nr.St

Ersatzklemmbacken für RIS-2232-681

BeschreibungArt.-Nr.St

RIS-22
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Die Handgeführte Rohrreinigungsmaschine

Technische Daten:
® 0,4 KW
® 230 Volt
® ca. 5,5 kg  (ohne Spirale)

für Rohr- ÆÆÆÆ20 -70mm, automatisches Vor- und Rückfahren der Spir ale

Dieses handliche Gerät eignet sich insbesondere für den mobilen Einsatz in Küche und Bad.
Das stufenlos schubregelbare Antriebsgerät bewirkt den Vor- und Rückschub der Spirale durch 
wahlweisen Rechts- oder Linkslauf
des Antriebs. Das vordere Vor-
schubteil kann per Hand geöffnet
werden, so dass die Spirale auf 
Wunsch auf der Stelle rotiert.
Die Behältertrommel ist aus 
robustem Nylon-Glasfaser-
Kunststoff und fasst wahl-
weise (schneller Wechsel möglich) 
Spiralen vom Durchmesser 6mm, 
8mm und 10mm.

Handspiraltrommel (HST)
Die HST besteht aus Trommel zur Aufnahme der Adapter-Spirale, 
Drehgriff mit Spannfutter und Trommeldeckel mit Handkurbel und 
Antriebsachse für Handbohrmaschine. Bei Betrieb mit 
Handbohrmaschine muß Handkurbel vorher abgeschraubt werden, 
da sonst hohe Verletzungsgefahr besteht.
Es stehen 3 Ausführungen zur Verfügung:

1RISMATIC

mit automatischem Vor- und Rückschub Koffer für RISMATICRISMATIC-
KO

Rohrreinigungsmaschine für alle Adapterspiralen,RISMATIC
BeschreibungArt.-Nr.

Handspiraltrommel mit Spirale   10mm,  7,5m langHST-10
Handspiraltrommel mit Spirale    8mm,  7,5m langHST-8
Handspiraltrommel mit Spirale 6,4mm,  7,5m langHST-6
BeschreibungArt.-Nr.
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Adaptertopf 

Der Adaptertopf findet Verwendung als Zusatzgerät  an RIS- und rak-
Maschinen, wenn diese mit Adapter-Spiralen betrieben werden sollen. 
Er wird anstelle des Führungsschlauchs an die Maschine montiert. Die 
eingebaute Spannzange muss entsprechend der gewünschten Spirale 
gewählt werden (bei Bestellung angeben:)

ACHTUNG:  Die Trommel darf auf keinen Fall schnell drehen, da sonst 
die Gefahr besteht, dass sich die Spirale „überschlägt“ oder 
„verknotet“. Deshalb sollte mit dem Kupplungshebel der Maschine Im 
„Pumpsystem“ gearbeitet werden, d. h. den Hebel nur kurz drücken!, 
damit die Drehgeschwindigkeit nicht zu hoch wird

Artikel-Nummern
RIS-16:  AT-16/6;  AT-16/8;  AT-16/10;
rak-39:  AT-39/…
RIS-22:  AT-22/6;  AT-22/8;  AT-22/10;
rak-40:  AT-40/…
RIS-32:  AT-32/6;  AT-32/8;  AT-32/10;        
rak-41:  AT-41/…

Adapterschlauch (AS)
Der AS erfüllt den selben Zweck wie der AT und wird genauso an die 
Maschinen adaptiert. Gegenüber dem AT hat er aber den Vorteil, dass 
sich die Spirale nicht  „überschlagen“ kann und außerdem sofort steht,
wenn der Kupplungshebel der Maschine losgelassen wird

Artikel-Nummer
AS-16/6-7,5;  AS-16/8-7,5;  AS-16/8-10;  AS-16/10-7,5;  AS-16/10-10
AS-22/6-7,5;  AS-22/8-7,5;  AS-22/8-10;  AS-22/10-75;   AS-22/10-10
AS-32/6-7,5;  AS-32/8-7,5;  AS-32/8-10;  AS-32/10-7,5;  AS-32/10-10
Die letzte Zahl gibt die Länge des Schlauchs bzw. der Spirale an.

FI-Adapter
Der FI – Adapter ist ein Personenschutz-Gerät, welches zuverlässig 
Stromunfälle vermeiden hilft. Diese Unfälle entstehen hauptsächlich durch 
unsachgemäß angeschlossene Steckdosen. Der FI erkennt Fehlerströme 
und schaltet automatisch die Stromzufuhr zum Rohrreinigungsgerät ab, 
verhindert somit, dass die Maschine unter Strom gesetzt wird.

Artikel-Nr .: FI-PRCDS

1
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vorgestellt auf der RoKaTech 2009
Fahrwagen
Endlich wird Rohrreinigung noch leichter!
Dieses  Fahrzeug dient zum Transport von Maschine, Spiralkorb und Werkzeugen. Es ist 
treppengängig, hat eine 360°-Schwenkrolle vorne und  ist damit wendig auf engstem Raum. 
Die Lenkrolle ist feststellbar und bietet deshalb sicheren Stand des Fahrwagens, sodass 
die Rohrreinigungsmaschine zum Arbeiten auch auf dem Wagen bleiben kann.

1Unsere Innovation

FahrwagenFWa
BeschreibungArt.-Nr.

Werkzeugkasten
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Die handbetriebene Pumpe

Handreinigungsgerät

Dieses handliche Gerät ist besonders geeignet für den Einsatz mit Kurzmanschette an 
Waschbecken, Duschen, Badewannen und Küchenfallrohren, mit Langmanschette an WC‘s.

Äußerst stabile , saug- und druckstarke Handpumpe mit verschiebbarem, selbstklemmendem 
Handgriff für die individuelle Arbeitspositionierung –
kein Verkanten beim Arbeiten!

Schwimmend gelagerter Doppelkolben mit Ringfeder zur besseren Abdichtung.

1Saugdruckreiniger

KurzmanschetteKM

LangmanschetteLM

Saugdruckreiniger mit Kurz- und LangmanschetteSDR

BeschreibungArt.-Nr.
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vorgestellt auf der RoKaTech 2009
Sauginjektor  (SI-100)
Dieser Injektor ist  stufenlos einstellbar auf unter-schiedliche 
Pumpenleistungen. Durch fehlenden Injektor-Mittelsteg kann er 
auch Feststoffe (z.B. Steine) bis zu einer Größe von nahezu Saug-
/Druckrohr-Durchmesser fördern. Der SI-100 hat einen extrem 
kleinen Außendurchmesser und kann deshalb auch in den 
Regenfall-Standrohren eingesetzt werden. Wird in solchen Fällen 
ein kurzer Saugschlauch verwendet, kann auch im Bogenbereich 
gesaugt werden. 
Des weiteren findet er Einsatz als Flächen-Sauger bei Verwendung 
einer Saugglocke, welche entweder direkt an den Verstell-Saug-
Stutzen geschraubt oder mit dem kurzen Saugschlauch verbunden 
wird.
Die Länge des Druckschlauchs beträgt  wahlweise 0,5m / 6m / 10m  
- jeweils mit C-Kupplung, an die ein C-Schlauch gekuppelt werden 
kann. 
HD-Druckanschluß ½“ - Förderschlauch-DN =  38mm

Sauginjektor
Nicht einstellbarer Saug-Injektor
Saugglocke mit Injektor-Mittelsteg, HD-Druckanschuß ½“ -
Förderschlauch-DN = 38mm

Unsere Innovation

Schlauchschelle f+r Saug- + Drucksc hlauchSI-SS

C-Kupplung nacktSI-110

Feuerwehr-Gewebeschlauch mit 2x C-Kupplung  - 15m langSI-109

dto., 10m langSI-108
Druckschlauch nackt  - 6m langSI-107
SchlauchtülleSI-106
Saugglocke zum Aufschrauben auf SaugstutzenSI-105
Saug- + Druckschlauch nackt  - 0,5m langSI-104
dto., mit Druckschlauch 10m lang und C-KupplungSI-103
dto., mit Druckschlauch 6m lang und C-KupplungSI-102
dto., mit Druckschlauch 0,5m lang und C-KupplungSI-101
Sauginjektor – nacktSI-100
BeschreibungArt.-Nr.

Saug-Injektor - nacktSI
BeschreibungArt.-Nr.
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Artikel-Nummer     Beschreibung

Rohrreinigungsspiralen

Unsere Rohrreinigungsspiralen sind nach DIN 17223, Werkstoff-Nr. 1.1200, Güteklasse C gefertigt.            
>>> Deutsche Spitzenqualität <<< 

Adapterspiralen

Standardspiralen
RSP-16
RSP-22
RSP-32

RR-Spirale, 16mm ø, 2m lang
Dto., 22mm ø , 4m lang
Dto., 32mm ø, 4m lang

Standardspiralen mit Kern
RSP-16mK
RSP-22mK
RSP-32mK

RR-Spirale, 16mm ø, 2m lang mit Kern
Dto., 22mm ø , 4m lang mit Kern
Dto., 32mm ø, 4m lang mit Kern

Standardspiralen, stark
RSP-16S
RSP-22S
RSP-32S

RR-Spirale, 16mm ø, 2m lang, stark
Dto., 22mm ø , 4m lang, stark
Dto., 32mm ø, 4m lang, stark

Standardspiralen, stark mit Kern
RSP-16SmK
RSP-22SmK
RSP-32SmK

RR-Spirale, 16mm ø, 2m lang, stark mit Kern
Dto., 22mm ø , 4m lang, stark mit Kern
Dto., 32mm ø, 4m lang, stark mit Kern

Sonderlängen
RSP-16/2,3
RSP-16/2,3mK
RSP-16/2,3S
RSP-16/2,3SmK
RSP-16/4
RSP-16/4mK
RSP-16/4S
RSP-16/4SmK
RSP-22/4,5
RSP-22/4,5mK
RSP-22/4,5S
RSP-22/4,5SmK

RR-Spirale, 16mm ø, 2,3m lang
Dto., 16mm ø, 2,3m lang mit Kern
Dto., 16mm ø, 2,3m lang, stark
Dto., 16mm ø, 2,3m lang, stark mit Kern
Dto., 16mm ø, 4m lang
Dto., 16mm ø, 4m lang mit Kern
Dto., 16mm ø, 4m lang, stark
Dto., 16mm ø, 4m lang, stark mit Kern
Dto., 22mm ø, 4,5m lang
Dto., 22mm ø, 4,5m lang mit Kern
Dto., 22mm ø, 4,5m lang, stark
Dto., 22mm ø, 4,5m lang, stark mit Kern

S
pi

ra
le

n

Dto., 10mm ø, 10m lang mit Kern und 16mm KupplungRSP-10/10mK-16
Dto., 10mm ø, 10m lang mit KernRSP-10/10mK
Dto., 10mm ø, 10m lang mit 16mm KupplungRSP-10/10-16
Dto., 10mm ø, 10m langRSP-10/10
Dto., 10mm ø, 7,5m lang mit KernRSP-10/7,5mK
Dto., 10mm ø, 7,5m lang mit 16mm KupplungRSP-10/7,5-16
Dto., 10mm ø, 7,5m langRSP-10/7,5
Dto., 8mm ø, 10m lang mit KernRSP-8/10mK
Dto., 8mm ø, 10m langRSP-8/10
Dto., 8mm ø, 7,5m lang mit KernRSP-8/7,5mK
Dto., 8mm ø, 7,5m langRSP-8/7,5
Dto., 6mm ø , 7,5m langRSP-6/7,5
Adapterspirale, 6mm ø, 5m langRSP-6/5
BeschreibungArt.-Nr.
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Artikel-Nummer     Beschreibung

KSP-16NN
KSP-16NS
KSP-16SS
KSP-22NN
KSP-22NS
KSP-22SS
KSP-32NN
KSP-32NS
KSP-32SS

Kombispirale, 16mm ø, mit zwei Nutkupplungen
Dto., 16mm ø, mit einer Nut- und Stiftkupplung
Dto., 16mm ø, mit zwei Stiftkupplungen
Dto., 22mm ø, mit zwei Nutkupplungen
Dto., 22mm ø, mit einer Nut- und Stiftkupplung
Dto., 22mm ø, mit zwei Stiftkupplungen
Dto., 32mm ø, mit zwei Nutkupplungen
Dto., 32mm ø, mit einer Nut- und Stiftkupplung
Dto., 32mm ø, mit zwei Stiftkupplungen

Kombispirale

RDSP-16/22
RDSP-22/16
RDSP-22/32
RDSP-32/22

Reduzierspirale, von 16mm Nut- auf 22mm Stiftkupplung
Dto., von 22mm Nut- auf 16mm Stiftkupplung
Dto., von 22mm Nut- auf 32mm Stiftkupplung
Dto., von 32mm Nut- auf 22mm Stiftkupplung

Reduzierspirale

RDST-16/22
RDST-22/16
RDST-22/32
RDST-32/22

Reduzierstück, von 16mm Nut- auf 22mm Stiftkupplung
Dto., von 22mm Nut- auf 16mm Stiftkupplung
Dto., von 22mm Nut- auf 32mm Stiftkupplung
Dto., von 32mm Nut- auf 22mm Stiftkupplung

Reduzierstück

Pilotspiralen
PRSP-16

PRSP-16mK
PRSP-22
PRSP-22mK

Pilot-Spirale, 16mm ø, 0,75m lang, Zusatzspirale
bei Rohren mit engen Bögen
Dto., 16mm ø, 0,75m lang mit Kern
Dto., 22mm ø, 0,75m lang
Dto., 22mm ø, 0,75m lang mit Kern

Spiralenzubehör

Mit dieser Kombispirale können Werkzeuge mit einander kombiniert werden.

Durch eine Reduzierspirale aus flexiblem Federstahl können Spiralen mit 
unterschiedlichem Durchmesser zusammengekuppelt werden.

Ein Reduzierstück erfüllt die gleichen Bedingungen wie eine Reduzierspirale. 
Allerdings ist das Reduzierstück starr, nicht flexibel.

TS-1
TS-2

Trennschlüssel, zum Trennen von 16er Spiralen
Dto., für 22er und 32er Spiralen

Trennschlüssel

REP-16
REP-22
REP-32

Reparatursatz für 16er Spiralkupplungen
Dto., für 22er Spiralkupplungen
Dto., für 32er Spiralkupplungen

Reparatursatz
Reparatursatz bestehend aus Druckfeder, Druckstift und Stift, um Spiral-
kupplungen reparieren zu können, ohne die Kupplung aus der Spirale zu 
demontieren.

SM-16
SM-22/32

Montagewerkzeug für 16er Spiralkupplungen
Dto., für 22er und 32er Spiralkupplungen

Montagewerkzeug
Montagewerkzeug für Reparatursatz
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Spiralenwerkzeuge

Artikel-Nummer     Beschreibung
Gerader Bohrer

GB-16
GB-22
GB-32

Gerader Bohrer, 16mm
Dto., 22mm
Dto., 32mm

Keulenbohrer

KLB-16
KLB-22
KLB-32

Keulenbohrer, 16mm
Dto., 22mm
Dto., 32mm

Keulengelenkbohrer

KGLB-16 Keulengelenkbohrer, 16mm

Trichterbohrer

TB-16
TB-22
TB-32

Trichterbohrer, 16mm
Dto., 22mm
Dto., 32mm

Rückholbohrer

RHB-16
RHB-22
RHB-32

Rückholbohrer, 16mm
Dto., 22mm
Dto., 32mm

Gelenkkeulenbohrer

GLKB-16 Gelenkkeulenbohrer, 16mm

Kugelkopfbohrer

KKB-16 Kugelkopfbohrer, 16mm

Geeignet als Bohrwerkzeug bei Textil- und Zelluloseverstopfungen, um bei 
Totalverstopfung einen Wasserdurchfluss zu erreichen.

Der Keulenbohrer kann auf Grund seiner großen Flexibilität nur für leichte Textil-
und Zelluloseverstopfungen verwendet werden. Die ausgebildete Keule erleichtert 
das Vordringen in engen Rohrbögen. 

Der Keulengelenkbohrer besitzt die selben Eigenschaften wie der normale 
Keulenbohrer, allerdings ist er in engen Rohrbögen noch flexibler zu handhaben. 

Der Rückholbohrer

Der Gelenkkeulenbohrer

Der Kugelkopfbohrer
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Blattwerkzeuge

Artikel-Nummer     Beschreibung

Blattbohrer

BB-16/25
BB-16/35
BB-16/45
BB-16/55
BB-22/35
BB-22/45
BB-22/55
BB-22/65
BB-22/75
BB-22/90
BB-32/35
BB-32/45
BB-32/55
BB-32/65
BB-32/75
BB-22/90

Blattbohrer, 16mm Kupplung, 25mm Blatt-Ø
Dto., 35mm Blatt-Ø
Dto., 45mm Blatt-Ø
Dto., 55mm Blatt-Ø
Blattbohrer, 22mm Kupplung, 35mm Blatt-Ø
Dto., 45mm Blatt-Ø
Dto., 55mm Blatt-Ø
Dto., 65mm Blatt-Ø
Dto., 75mm Blatt-Ø
Dto., 90mm Blatt-Ø
Blattbohrer, 32mm Kupplung, 35mm Blatt-Ø
Dto., 45mm Blatt-Ø
Dto., 55mm Blatt-Ø
Dto., 65mm Blatt-Ø
Dto., 75mm Blatt-Ø
Dto., 90mm Blatt-Ø

Der Blattbohrer wird hauptsächlich zum Aufbohren verfetteter oder stark verschlammter 
Rohre verwendet. Die zähen, hochfesten Bohrblätter sind aus gehärtetem Federstahl und 
mit den Kupplungen vernietet.

Die Blattbohrer gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, wie auf den Bildern zu sehen 
ist. Blattbohrer bis zu einem Durchmesser von 45mm haben gezackte Blätter, ab einem 
Durchmesser von 55mm aufwärts sind die Blätter glatt.

Kreuzblattbohrer

KBB-16/25
KBB-16/35
KBB-16/45
KBB-16/55
KBB-22/35
KBB-22/45
KBB-22/55
KBB-22/65
KBB-22/75
KBB-22/90
KBB-22/115
KBB-32/35
KBB-32/45
KBB-32/55
KBB-32/65
KBB-32/75
KBB-32/90
KBB-32/115

Blattbohrer, 16mm Kupplung, 25mm Blatt-Ø
Dto., 35mm Blatt-Ø
Dto., 45mm Blatt-Ø
Dto., 55mm Blatt-Ø
Blattbohrer, 22mm Kupplung, 35mm Blatt-Ø
Dto., 45mm Blatt-Ø
Dto., 55mm Blatt-Ø
Dto., 65mm Blatt-Ø
Dto., 75mm Blatt-Ø
Dto., 90mm Blatt-Ø
Dto., 115mm Blatt-Ø
Blattbohrer, 32mm Kupplung, 35mm Blatt-Ø
Dto., 45mm Blatt-Ø
Dto., 55mm Blatt-Ø
Dto., 65mm Blatt-Ø
Dto., 75mm Blatt-Ø
Dto., 90mm Blatt-Ø
Dto., 115mm Blatt-Ø

Der Kreuzblattbohrer ist praktisch universell einsetzbar:

Bei Textilverstopfungen, bei Schlammablagerungen, Rohrinkrustierungen etc.
Die gehärteten Kreuzblätter aus hochfestem Federstahl sind mittels Nieten mit den Kupp-
lungen verbunden. Verformungen oder Brüche, wie sie bei eingelöteten oder einge-
schweißten Kreuzblättern auftreten können, sind bei unseren vernieteten Werkzeugen 
ausgeschlossen.
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Blattwerkzeuge

Artikel-Nummer     Beschreibung

Der Igelfräser ist speziell für Fallleitungen entwickelt worden. Hier entfernt er mühelos 
schwere Inkrustierungen.

Igelfräser

IGF-16/55
IGF-22/55
IGF-22/65
IGF-22/80
IGF-22/95
IGF-22/100
IGF-22/110
IGF-22/115
IGF-32/55
IGF-32/65
IGF-32/80
IGF-32/95
IGF-32/100
IGF-32/110
IGF-32/115
IGF-32/125

Igelfräser, 16mm Kupplung, 55mm Ø
Igelfräser, 22mm Kupplung, 55mm Ø
Dto., 65mm Ø
Dto., 80mm Ø
Dto., 95mm Ø
Dto., 100mm Ø
Dto., 110mm Ø
Dto., 115mm Ø
Igelfräser, 32mm Kupplung, 55mm Ø
Dto., 65mm Ø
Dto., 80mm Ø
Dto., 95mm Ø
Dto., 100mm Ø
Dto., 110mm Ø
Dto., 115mm Ø
Dto., 125mm Ø

Der Dreikantfräser wurde speziell für 16mm Spiralen entwickelt. Er ist bei besonderen 
Reinigungsbedingungen – z.B. vereiste Rohre – das ideale Werkzeug.

Dreikantfräser

DKF-16 Dreikantfräser, 16mm Kupplung
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Die Fräskronen sind speziell für empfindliche Rohre entwickelt worden. Ablagerungen (z.B. 
Wurzeln, Inkrustierungen, etc.) in vielen verschiedenen Rohren und auch 
Fallstrangleitungen lassen sich so schonend reinigen.

Fräskrone

FKR-16/35
FKR-16/45
FKR-16/55
FKR-22/35
FKR-22/45
FKR-22/55
FKR-22/65
FKR-22/75
FKR-22/90
FKR-22/110
FKR-22/125
FKR-32/35
FKR-32/45
FKR-32/55
FKR-32/65
FKR-32/75
FKR-32/90
FKR-32/110
FKR-32/125

Fräskrone, 16mm Kupplung, 35mm Ø
Dto., 45mm Ø
Dto., 55mm Ø
Fräskrone, 22mm Kupplung, 35mm Ø
Dto., 45mm Ø
Dto., 55mm Ø
Dto., 65mm Ø
Dto., 75mm Ø
Dto., 90mm Ø
Dto., 110mm Ø
Dto., 125mm Ø
Fräskrone, 32mm Kupplung, 35mm Ø
Dto., 45mm Ø
Dto., 55mm Ø
Dto., 65mm Ø
Dto., 75mm Ø
Dto., 90mm Ø
Dto., 110mm Ø
Dto., 125mm Ø
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Gabel- und Sägewerkzeuge

Artikel-Nummer     Beschreibung

Gabelschneider

GSK-16/1

GSK-16/2

Gabelschneidkopf, 16mm Kupplung, 40mm Gabel-Ø,
eine Gabel
Dto., 40mm Gabel-Ø, zwei Gabeln

Der Gabelschneidkopf für 16mm Spiralen mit gehärteten Federstahlblättern wird 
vorzugsweise dann eingesetzt, wenn die Abflussrohre von leichten bis starken 
Verschlammungen oder zähen Verfettungen befreit werden müssen.
Für Arbeiten mit dem Gabelschneidkopf empfehlen wir unsere steiferen S-Spiralen vom 
Typ RSP-16S.

Gabelschneider

GSK-22/65
GSK-22/90
GSK-22/110
GSK-22/125
GSK-22/150
GSK-32/65
GSK-32/90
GSK-32/110
GSK-32/125
GSK-32/150

Gabelschneidkopf, 22mm Kupplung, 65mm Gabel-Ø
Dto., 90mm Gabel-Ø
Dto., 110mm Gabel-Ø
Dto., 125mm Gabel-Ø
Dto., 150mm Gabel-Ø
Gabelschneidkopf, 32mm Kupplung, 65mm Gabel-Ø
Dto., 90mm Gabel-Ø
Dto., 110mm Gabel-Ø
Dto., 125mm Gabel-Ø
Dto., 150mm Gabel-Ø

Für 22mm und 32mm Spiralen liefern wir gezahnte Gabelschneidköpfe. Dieses Werkzeug 
mit seinen gehärteten Schneidgabeln aus Federstahl ist vielseitig bei Verschlammungen 
und Verwurzelungen einsetzbar.
Die Schneidgabeln mit unterschiedlichem Durchmesser sind nach Bedarf austauschbar.

Gabelschneider, federnd

GSK-22/65-F
GSK-22/90-F
GSK-22/110-F
GSK-22/125-F
GSK-22/150-F
GSK-32/65-F
GSK-32/90-F
GSK-32/110-F
GSK-32/125-F
GSK-32/150-F

Gabelschneidkopf, 22mm Kupplung, 65mm Gabel-Ø
Dto., 90mm Gabel-Ø
Dto., 110mm Gabel-Ø
Dto., 125mm Gabel-Ø
Dto., 150mm Gabel-Ø
Gabelschneidkopf, 32mm Kupplung, 65mm Gabel-Ø
Dto., 90mm Gabel-Ø
Dto., 110mm Gabel-Ø
Dto., 125mm Gabel-Ø
Dto., 150mm Gabel-Ø

Für 22mm und 32mm Spiralen
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Artikel-Nummer     Beschreibung

Wurzelschneider

WZS-22/65
WZS-22/90
WZS-22/110
WZS-22/125
WZS-22/150
WZS-32/65
WZS-32/90
WZS-32/110
WZS-32/125
WZS-32/150

Wurzelschneider, 22mm Kupplung, 65mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 90mm Schneidkopf-Ø
Dto., 110mm Schneidkopf-Ø
Dto., 125mm Schneidkopf-Ø
Dto., 150mm Schneidkopf-Ø
Wurzelschneider, 32mm Kupplung, 65mm Schneidkopf-Ø
Dto., 90mm Schneidkopf-Ø
Dto., 110mm Schneidkopf-Ø
Dto., 125mm Schneidkopf-Ø
Dto., 150mm Schneidkopf-Ø

Für 22mm und 32mm Spiralen liefern wir Wurzelschneider mit gehärteten Schneidköpfen 
aus hochwertigem Federstahl. Die Schneidköpfe sind vorn und hinten verzahnt und werden 
speziell bei verwurzelten Rohren eingesetzt.

Die Schneidköpfe mit unterschiedlichen Durchmessern sind nach Bedarf austauschbar.

Wurzelschneider - Ersatzteile

WZS-ES65
WZS-ES90
WZS-ES110
WZS-ES125
WZS-ES150
WZS-ESK22
WZS-ESK32
WZS-KU22
WZS-KU32
WZS-ED
WZS-EF
WZS-EH
WZS-EM

Wurzelschneider Ersatzsäge, 65mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 90mm Schneidkopf-Ø
Dto., 110mm Schneidkopf-Ø
Dto., 125mm Schneidkopf-Ø
Dto., 150mm Schneidkopf-Ø
Kupplung 22mm, nackt
Dto., 32mm
Kupplung 22mm komplett
Dto., 32mm
Druckplatte
Federring
Hutmutter
Mitnehmer

Gabel- und Sägewerkzeuge

Gabelschneider - Ersatzteile

GSK-EG65
GSK-EG90
GSK-EG110
GSK-EG125
GSK-EG150
GSK-ESK22
GSK-ESK32
GSK-KU22
GSK-KU32
GSK-ED
GSK-EF
GSK-EH
GSK-EM

Gabelschneider Ersatzgabel, 65mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 90mm Schneidkopf-Ø
Dto., 110mm Schneidkopf-Ø
Dto., 125mm Schneidkopf-Ø
Dto., 150mm Schneidkopf-Ø
Kupplung 22mm, nackt
Dto., 32mm
Kupplung 22mm komplett
Dto., 32mm
Druckplatte
Federring
Hutmutter
Mitnehmer
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Artikel-Nummer     Beschreibung

Expanderschneidkopf, Hartmetall bestückt

EXPSK-22/100-HMW

EXPSK-22/125-HMW
EXPSK-22/150-HMW
EXPSK-22/200-HMW
EXPSK-22/250-HMW
EXPSK-32/100-HMW

EXPSK-32/125-HMW
EXPSK-32/150-HMW
EXPSK-32/200-HMW
EXPSK-32/250-HMW

Expanderschneider, 22mm Kupplung  
und 100mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 125mm Schneidkopf-Ø
Dto., 150mm Schneidkopf-Ø
Dto., 200mm Schneidkopf-Ø
Dto., 250mm Schneidkopf-Ø
Expanderschneider, 32mm Kupplung  
und 100mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 125mm Schneidkopf-Ø
Dto., 150mm Schneidkopf-Ø
Dto., 200mm Schneidkopf-Ø
Dto., 250mm Schneidkopf-Ø

Gabel- und Sägewerkzeuge

Expanderschneidkopf

EXPSK-22/100

EXPSK-22/125
EXPSK-22/150
EXPSK-22/200
EXPSK-22/250
EXPSK-32/100

EXPSK-32/125
EXPSK-32/150
EXPSK-32/200
EXPSK-32/250

Expanderschneider, 22mm Kupplung  
und 100mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 125mm Schneidkopf-Ø
Dto., 150mm Schneidkopf-Ø
Dto., 200mm Schneidkopf-Ø
Dto., 250mm Schneidkopf-Ø
Expanderschneider, 32mm Kupplung  
und 100mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 125mm Schneidkopf-Ø
Dto., 150mm Schneidkopf-Ø
Dto., 200mm Schneidkopf-Ø
Dto., 250mm Schneidkopf-Ø

Kombi-Wurzelschneider

KWZS-22/65

KWZS-22/90
KWZS-22/110
KWZS-22/125
KWZS-32/65

KWZS-32/90
KWZS-32/110
KWZS-32/125

Kombi-Wurzelschneider, 22mm Kupplung, 
65mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 90mm Schneidkopf-Ø
Dto., 110mm Schneidkopf-Ø
Dto., 125mm Schneidkopf-Ø
Kombi-Wurzelschneider, 32mm Kupplung, 
65mm Schneidkopf-Ø
Dto., 90mm Schneidkopf-Ø
Dto., 110mm Schneidkopf-Ø
Dto., 125mm Schneidkopf-Ø

Der Kombi-Wurzelschneider lässt sich auf Grund zweier Kupplungsstellen beliebig mit 
anderen Werkzeugen, wie z.B. mit einem Kreuzblattbohrer, kombinieren.

Das ermöglicht auch ein Vorwärts- und Rückwärtsschneiden im Rohr.

Durch seine einzigartige Form schneidet er sich selbst unter extremen Bedingungen frei, ist 
sehr kurvengängig, und ein Festsetzen von Wurzelwerk wird durch seine spezielle 
Konstruktion verhindert.

Der Expanderschneider eignet sich hervorragend zur Beseitigung von Ablagerungen und 
faserigem Wurzelwerk. Durch seine federnden Gabeln passt er sich dem Rohr perfekt an.
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Gabel- und Sägewerkzeuge

Expanderschneider - Ersatzteile

EXPSK-EB100
EXPSK-EB125
EXPSK-EB150
EXPSK-EB200
EXPSK-EB250
EXPSK-EB100-HMW

EXPSK-EB125-HMW
EXPSK-EB150-HMW
EXPSK-EB200-HMW
EXPSK-EB250-HMW
EXPSK-KU22
EXPSK-KU32
EXPSK-ED
EXPSK-EF
EXPSK-EH
EXPSK-EM
EXPSK-ES
EXPSK-SF
EXPSK-SH
EXPSK-VS

Expanderschneider Ersatzblatt, 100mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 125mm Schneidkopf-Ø
Dto., 150mm Schneidkopf-Ø
Dto., 200mm Schneidkopf-Ø
Dto., 250mm Schneidkopf-Ø
Expanderschneider Ersatzblatt, 100mm 
Schneidkopf-Ø, Hartmetall bestückt
Dto., 125mm Schneidkopf-Ø
Dto., 150mm Schneidkopf-Ø
Dto., 200mm Schneidkopf-Ø
Dto., 250mm Schneidkopf-Ø
Kupplung 22mm
Dto., 32mm
Druckstück
Federring
Hutmutter
Mitnehmer
Schraube
Spiralfeder
Spreizhebel
Verschraubung komplett (EXPSK-EM-ES-EF-EH)

Artikel-Nummer     Beschreibung

Fettgabel

FG-16/25
FG-16/35
FG-16/40
FG-16/45
FG-16/50
FG-22/40
FG-22/50
FG-22/65

Fettgabel, 16mm Kupplung, 25mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 35mm Schneidkopf-Ø
Dto., 40mm Schneidkopf-Ø
Dto., 45mm Schneidkopf-Ø
Dto., 50mm Schneidkopf-Ø
Fettgabel, 22mm Kupplung, 40mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 50mm Schneidkopf-Ø
Dto., 65mm Schneidkopf-Ø
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Unsere Innovation 2009
Fräser

FG-16/25
FG-16/35
FG-16/40
FG-16/45
FG-16/50
FG-22/40
FG-22/50
FG-22/65

Fettgabel, 16mm Kupplung, 25mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 35mm Schneidkopf-Ø
Dto., 40mm Schneidkopf-Ø
Dto., 45mm Schneidkopf-Ø
Dto., 50mm Schneidkopf-Ø
Fettgabel, 22mm Kupplung, 40mm Schneidkopf-Ø,
Dto., 50mm Schneidkopf-Ø
Dto., 65mm Schneidkopf-Ø
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Kettenwerkzeuge

Artikel-Nummer     Beschreibung
Kettenschleudern, demontierbar

KS-22/65
KS-22/75
KS-22/100
KS-22/125
KS-22/150
KS-22/175
KS-32/65
KS-32/75
KS-32/100
KS-32/125
KS-32/150

Kettenschleuder, 22mm Kupplung  mit Ringen Ø 65mm
Dto., Ø 75mm
Dto., Ø 100mm 
Dto., Ø 125mm
Dto., Ø 150mm
Dto., Ø 175mm
Kettenschleuder, 32mm Kupplung mit Ringen Ø 65mm
Dto., Ø 75mm
Dto., Ø 100mm 
Dto., Ø 125mm
Dto., Ø 150mm

Der Kettenschleuderkopf ist das wichtigste Rohrreinigungswerkzeug und wird speziell für 
die abschließende Reinigung der Rohre benötigt.

Da der Kettenschleuderkopf eines der teuersten Werkzeuge ist, haben wir ihn so 
konstruiert, dass verschlissene Ketten leicht ausgewechselt werden können.

Unsere Kettenschleuderköpfe lassen sich auch für veränderten Einsatz zerlegen, neu 
kombinieren und durch Ergänzungsbeschaffung erweitern.

Standardmäßig sind unsere Kettenschleuderköpfe mit Nocken bestückt. Auf Wunsch 
liefern wir auch glatte Ketten.

Ersatzteile Kettenschleudern, demontierbar

KS-E-01/22
KS-E-01/32
KS-E-02
KS-E-03/16
KS-E-03/22
KS-E-04/16
KS-E-04/22
KS-E-05
KS-E-06
KS-E-07/65
KS-E-07/75
KS-E-07/100
KS-E-07/125
KS-E-07/150
KS-E-07/175

22mm Kupplung  
32mm Kupplung
Stift
Ersatz-Nockenkette für Kette mit 16er Kupplung
Ersatz-Nockenkette für Kette mit 22er und 32er Kupplung
Ersatz-Glattkette für Kette mit 16er Kupplung
Ersatz-Glattkette für Kette mit 22er und 32er Kupplung
Kernspirale
Kappe
Ring Ø 65mm
Ring Ø 75mm
Ring Ø 100mm
Ring Ø 125mm
Ring Ø 150mm
Ring Ø 175mm
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Kettenschleudern, Glattketten, ohne Ringe

KS-12oR-1GK
KS-12oR-2GK
KS-12oR-3GK
KS-12oR-4GK
KS-16oR-1GK
KS-16oR-2GK
KS-16oR-3GK
KS-16oR-4GK
KS-22oR-1GK
KS-22oR-2GK
KS-22oR-3GK
KS-22oR-4GK
KS-32oR-1GK
KS-32oR-2GK
KS-32oR-3GK
KS-32oR-4GK

Kettenschleuder, 12mm Kupplung, 1 Glattkette
Dto., 2 Glattketten
Dto., 3 Glattketten
Dto., 4 Glattketten 
Kettenschleuder, 16mm Kupplung, 1 Glattkette
Dto., 2 Glattketten
Dto., 3 Glattketten
Dto., 4 Glattketten
Kettenschleuder, 22mm Kupplung, 1 Glattkette
Dto., 2 Glattketten
Dto., 3 Glattketten
Dto., 4 Glattketten
Kettenschleuder, 32mm Kupplung, 1 Glattkette
Dto., 2 Glattketten
Dto., 3 Glattketten
Dto., 4 Glattketten

Außer demontierbaren Kettenschleuderköpfen liefern wir auch solche, bei denen die Ketten 
direkt am Grundkörper angeschweißt sind.

Diese Werkzeuge sind für besonders kleine Durchmesser geeignet.

Kettenwerkzeuge

Artikel-Nummer     Beschreibung

Kettenschleudern, Nockenketten, ohne Ringe

KS-12oR-1NK
KS-12oR-2NK
KS-12oR-3NK
KS-12oR-4NK
KS-16oR-1NK
KS-16oR-2NK
KS-16oR-3NK
KS-16oR-4NK
KS-22oR-1NK
KS-22oR-2NK
KS-22oR-3NK
KS-22oR-4NK
KS-32oR-1NK
KS-32oR-2NK
KS-32oR-3NK
KS-32oR-4NK

Kettenschleuder, 12mm Kupplung, 1 Nockenkette
Dto., 2 Nockenketten
Dto., 3 Nockenketten
Dto., 4 Nockenketten
Kettenschleuder, 16mm Kupplung, 1 Nockenkette
Dto., 2 Nockenketten
Dto., 3 Nockenketten
Dto., 4 Nockenketten
Kettenschleuder, 22mm Kupplung, 1 Nockenkette
Dto., 2 Nockenketten
Dto., 3 Nockenketten
Dto., 4 Nockenketten
Kettenschleuder, 32mm Kupplung, 1 Nockenkette
Dto., 2 Nockenketten
Dto., 3 Nockenketten
Dto., 4 Nockenketten

Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei:

Bei uns finden Sie die größte Auswahl an Kettenschl eudern in ganz Europa !!!
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Außer den Standard-Kettenschleudern bieten wir auch spezielle Werkzeuge für individuelle 
Anforderungen.

Die Kettenschleudern sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- verstärkt

- kurz

- mit unterschiedlichen Kupplungen

- und in Kombination der oben genannten Möglichkeiten

Kettenschleudern, Glatt- oder Nockenketten, ohne Rin ge, 
��� � kurze Ausführung

Kettenwerkzeuge

Artikel-Nummer     Beschreibung

Wenn Sie diese Schleudern bestellen möchten, hängen Sie an die Bestellnummer der 
Standard-Ketten einfach die Endung „-K“ an.

Beispiele:

KS-16oR-2GK-K oder KS-22oR-3NK-K

Kettenschleudern, Glatt- oder Nockenketten, ohne Rin ge
��� � starke Ausführung – nur bei KS-16

Wenn Sie diese Schleudern bestellen möchten, hängen Sie an die Bestellnummer der 
Standard-Ketten einfach die Endung „-S“ an.

Beispiele:

KS-16oR-2GK-S 

Kettenschleudern, Glatt- oder Nockenketten, ohne Rin ge
��� � verschiedene Kupplungskombinationen

Wenn Sie die Schleudern mit verschiedenen Kupplungskombinationen bestellen möchten, 
hängen Sie an die Bestellnummer der Standard-Ketten einfach die Endung der jeweiligen 
Kombination an.

Für zwei Nutkupplungen „-NN“

Für zwei Stiftkupplungen „-SS“

Für eine Nut- und eine Stiftkupplung „-NS“

Beispiele:

KS-16oR-2GK-NS oder KS-22oR-3NK-SS

Kettenschleudern, Glatt- oder Nockenketten, ohne Rin ge
��� � verschiedene Variantenkombinationen

Außerdem lassen sich diese drei Varianten auch noch miteinander kombinieren. Wenn Sie 
die Schleudern mit verschiedenen Kupplungskombinationen und/oder in kurzer/starker 
Ausführung bestellen möchten, hängen Sie an die Bestellnummer der Standard-Ketten 
einfach die Endung der jeweiligen Kombination an.

Beispiele:

KS-16oR-2GK-K-NS-S oder KS-22oR-3NK-K-SS
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Kombi-Kettenschleudern, Nockenketten

KKS-16-1NK
KKS-16-2NK
KKS-16-3NK
KKS-16-4NK
KKS-22-1NK
KKS-22-2NK
KKS-22-3NK
KKS-22-4NK

Kombi-Kettenschleuder, 16mm Kupplung, 1 Nockenkette
Dto., 2 Nockenketten
Dto., 3 Nockenketten
Dto., 4 Nockenketten
Kombi-Kettenschleuder, 22mm Kupplung, 1 Nockenkette
Dto., 2 Nockenketten
Dto., 3 Nockenketten
Dto., 4 Nockenketten

Eine Kombikettenschleuder lässt sich beliebig mit anderen Werkzeugen kombinieren.

Die im Lieferumfang enthaltene Schutzkappe verhindert eine Verschmutzung der 
Kupplungsstelle.

Kettenwerkzeuge

Artikel-Nummer     Beschreibung

Kombi-Kettenschleudern, Glattketten

KKS-16-1GK
KKS-16-2GK
KKS-16-3GK
KKS-16-4GK
KKS-22-1GK
KKS-22-2GK
KKS-22-3GK
KKS-22-4GK

Kombi-Kettenschleuder, 16mm Kupplung, 1 Glattkette
Dto., 2 Glattketten
Dto., 3 Glattketten
Dto., 4 Glattketten
Kombi-Kettenschleuder, 22mm Kupplung, 1 Glattkette
Dto., 2 Glattketten
Dto., 3 Glattketten
Dto., 4 Glattketten

Mini-Kettenschleudern

KS-M-2GK
KS-M-2GK-F
KS-M-2NK
KS-M-2NK-F

Mini-Kettenschleuder mit 2 Glattketten
Dto., mit Federteil
Mini-Kettenschleuder mit 2 Nockenketten
Dto., mit Federteil

Die Mini-Kettenschleuder ist bestens geeignet zum Beseitigen von Inkrustierungen selbst 
in kleinen Rohren mit einem Durchmesser von 50mm.
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Unsere Innovation 2009
Kettenschleuder für große Rohrdurchmesser

KS-32/300-8NK Riesen-Kettenschleuder mit 8 Nocken-ketten

Die Riesen-Kettenschleuder …=      Sonder-Anfertigung
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Der Hartmetallbohrer ist ein Sonderwerkzeug, das bei härtesten Inkrustierungen, Betonablagerungen, Steinen usw. 
eingesetzt wird. Die in einem speziellen Verfahren aufgetragenen Hartmetallteilchen sind bruch- und schlagfest in einer 
Metalllegierung eingebettet und gewährleisten eine hohe Standfestigkeit dieses Werkzeugs.

Hartmetallwerkzeuge

Artikel-Nummer     Beschreibung

Hartmetallwerkzeug

HMW-16/20
HMW-16/25
HMW-16/30
HMW-16/35
HMW-16/40
HMW-16/45
HMW-16/50
HMW-16/55
HMW-16/65
HMW-22/20
HMW-22/25
HMW-22/30
HMW-22/35
HMW-22/40
HMW-22/45
HMW-22/50
HMW-22/55
HMW-22/60
HMW-22/65
HMW-22/70
HMW-22/75
HMW-22/80
HMW-22/85
HMW-22/90
HMW-22/100
HMW-22/105
HMW-22/110
HMW-22/115
HMW-22/120
HMW-22/125

Hartmetallwerkzeug, 16mm Kupplung, 20mm Ø
Dto., 25mm Ø
Dto., 30mm Ø
Dto., 35mm Ø
Dto., 40mm Ø
Dto., 45mm Ø
Dto., 50mm Ø
Dto., 55mm Ø
Dto., 65mm Ø
Hartmetallwerkzeug, 22mm Kupplung, 20mm Ø
Dto., 25mm Ø
Dto., 30mm Ø
Dto., 35mm Ø
Dto., 40mm Ø
Dto., 45mm Ø
Dto., 50mm Ø
Dto., 55mm Ø
Dto., 60mm Ø
Dto., 65mm Ø
Dto., 70mm Ø
Dto., 75mm Ø
Dto., 80mm Ø
Dto., 85mm Ø
Dto., 90mm Ø
Dto., 100mm Ø
Dto., 105mm Ø
Dto., 110mm Ø
Dto., 115mm Ø
Dto., 120mm Ø
Dto., 125mm Ø

HMW-22/35
HMW-32/40
HMW-32/45
HMW-32/50
HMW-32/55
HMW-32/60
HMW-32/65
HMW-32/70
HMW-32/75
HMW-32/80
HMW-32/85
HMW-32/90
HMW-32/95
HMW-32/100
HMW-32/105
HMW-32/110
HMW-32/115
HMW-32/120
HMW-32/125

Hartmetallwerkzeug, 32mm Kupplung, 35mm Ø
Dto., 40mm Ø
Dto., 45mm Ø
Dto., 50mm Ø
Dto., 55mm Ø
Dto., 60mm Ø
Dto., 65mm Ø
Dto., 70mm Ø
Dto., 75mm Ø
Dto., 80mm Ø
Dto., 85mm Ø
Dto., 90mm Ø
Dto., 95mm Ø
Dto., 100mm Ø
Dto., 105mm Ø
Dto., 110mm Ø
Dto., 115mm Ø
Dto., 120mm Ø
Dto., 125mm Ø
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Sonderwerkzeuge

Die Frästulpe ist ein äußerst wirksamer und bogengängiger Rohr-Drillfräser zum 
Aufbohren, Schälen und Fräsen von Rohrablagerungen. 

Durch seine Konstruktion werden Schäden am Rohr verhindert.

Artikel-Nummer     Beschreibung

Frästulpen

FTU-16/22
FTU-16/30 
FTU-16/35
FTU-16/40
FTU-16/50
FTU-22/30 
FTU-22/35
FTU-22/40
FTU-22/50
FTU-22/60
FTU-22/75
FTU-22/90
FTU-22/110
FTU-32/35
FTU-32/40
FTU-32/50
FTU-32/60
FTU-32/75
FTU-32/90
FTU-32/110

Frästulpe, 16mm Kupplung, 22mm Ø
Dto., 30mm Ø
Dto., 35mm Ø
Dto.  40mm
Dto.  50mm
Frästulpe, 22mm Kupplung, 30mm Ø
Dto., 35mm Ø
Dto., 40mm Ø
Dto., 50mm Ø
Dto., 60mm Ø
Dto.  75mm
Dto.  90mm
Dto., 110mm Ø
Frästulpe, 32mm Kupplung, 30mm Ø
Dto., 40mm Ø
Dto., 50mm Ø
Dto., 60mm Ø
Dto., 75mm Ø
Dto.  90mm
Dto., 110mm Ø

Metallkugelfräser

MKF-16/16
MKF-16/20

Metallkugelfräser, 16mm Kupplung, 16mm Ø
Dto., 20mm Ø
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Unsere Innovation 2009
Ringfräser

HMW-RF Hartmetall-Ringfräser

Dieses Werkzeug wird eingesetzt, z. B. zum  Auffräsen
von zusammengefallenen Inlinern oder Anschlüssen
nach Sanierung
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Rohrreinigungsbürsten

Artikel-Nummer     Beschreibung

Zylinderbürste

RB-16/20-Z 
RB-16/25-Z
RB-16/30-Z
RB-16/35-Z
RB-16/40-Z
RB-16/50-Z
RB-16/60-Z
RB-16/75-Z
RB-16/80-Z
RB-16/90-Z
RB-16/100-Z
RB-22/30-Z
RB-22/35-Z
RB-22/40-Z
RB-22/50-Z
RB-22/60-Z
RB-22/70-Z
RB-22/80-Z
RB-22/90-Z
RB-22/100-Z
RB-22/125-Z
RB-22/250-Z

RBS-16/20
RBS-16/25
RBS-16/30
RBS-16/35
RBS-16/40
RBS-16/50
RBS-16/60
RBS-16/75
RBS-16/90
RBS-16/100
RBS-22/30
RBS-22/40
RBS-22/50
RBS-22/60
RBS-22/75
RBS-22/90
RBS-22/100
RBS-22/115
RBS-22/125
RBS-22/150
RBS-22/175
RBS-22/200
RBS-22/250

Rohrbürste, zylindrisch, 16mm Kupplung, 20mm Ø
Dto., 25mm Ø
Dto., 30mm Ø
Dto., 35mm Ø
Dto., 40mm Ø
Dto., 50mm Ø
Dto., 60mm Ø
Dto., 75mm Ø
Dto., 80mm Ø
Dto., 90mm Ø
Dto., 100mm Ø
Rohrbürste, zylindrisch, 22mm Kupplung, 30mm Ø
Dto., 35mm Ø
Dto., 40mm Ø
Dto., 50mm Ø
Dto., 60mm Ø
Dto., 75mm Ø
Dto., 80mm Ø
Dto., 90mm Ø
Dto., 100mm Ø
Dto., 125mm Ø
Dto., 250mm Ø

Scheibenbürste

Rohrbürste, scheibenförmig, 16mm Kupplung, 20mm Ø
Dto., 25mm Ø
Dto., 30mm Ø
Dto., 35mm Ø
Dto., 40mm Ø
Dto., 50mm Ø
Dto., 60mm Ø
Dto., 75mm Ø
Dto., 90mm Ø
Dto., 100mm Ø
Rohrbürste, scheibenförmig, 22mm Kupplung, 30mm Ø
Dto., 40mm Ø
Dto., 50mm Ø
Dto., 60mm Ø
Dto., 75mm Ø
Dto., 90mm Ø
Dto., 100mm Ø
Dto., 115mm Ø
Dto., 125mm Ø
Dto., 150mm Ø
Dto., 175mm Ø
Dto., 200mm Ø
Dto., 250mm Ø
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Spiralkorb

SK-16
SK-22
SK-32

Spiralkorb für 16mm Spiralen
Dto., für 22mm Spiralen
Dto., für 32mm Spiralen

Zusatzausrüstung

Artikel-Nummer     Beschreibung

Spiral- und Maschinenmagazin

MA-16
MA-22
MA-32
MMA

Magazin für 16mm Spiralkörbe
Dto., für 22mm Spiralkörbe und RR-Maschine RIS-16
Dto., für 32mm Spiralkörbe und RR-Maschine RIS-22
Maschinen-Magazin für RR-Maschine P-2216 und RIS-32

Der Spiralkorb dient der Aufbewahrung und dem Transport der Spiralen.

Die Magazine dienen der sicheren Aufbewahrung und dem sauberen Transport von 
Spiralen und Rohrreinigungsmaschinen. 

Das Magazin ist im praktischen Baukastenprinzip gestaltet, und lassen sich daher 
aneinander kuppeln.

Sehr leicht und unverwüstlich, da aus Aluminium.

Spiralrückholvorrichtung

SRV-FR50
SRV-FR100
SRV-FR150
SRV-FR50-RM
SRV-FR100-RM
SRV-FR150-RM
SRV-FR50-RM-S
SRV-FR100-RM-S
SRV-FR150-RM-S
SRV-RM
SRV-RM-KB
SRV-RM-KB-F
SRV-S

Führungsrohr, 50cm lang
Dto., 100cm lang
Dto., 150cm lang
Führungsrohr, 50cm lang, mit Rückholmechanismus
Dto., 100cm lang, mit Rückholmechanismus
Dto., 150cm lang, mit Rückholmechanismus
Führungsrohr, 50cm lang, mit Rückholmechanismus u. Stativ
Dto., 100cm lang, mit Rückholmechanismus und Stativ
Dto., 150cm lang, mit Rückholmechanismus und Stativ
Rückholmechanismus
Ersatz-Klemmbacken für Rückholmechanismus
Ersatz-Feder für Klemmbacken
Stativ

Ideales Hilfsmittel für die Arbeiten an Fallsträngen. Durch ein patentiertes 
Spiralrückholsystem (Klemmbacken) werden die Spiralen automatisch durch die Links-
Rechts-Schaltung der Rohrreinigungsmaschine heraus oder in das Rohr gefahren. Ein 
sehr leichtes Arbeiten ist hierdurch gewährleistet. Passend für Spiralen 22mm. Für 16er 
und 32er Spiralen gibt es Sonderausführungen (bitte anfragen).

Der Rückholmechanismus wird über Rastbolzen blitzschnell und sicher mit dem 
Führungsrohr verbunden. Durch einfaches Umlegen eines Hebels wird freier Durchgang 
der Spirale durch die SRV hergestellt, dadurch schnelles Einführen der Spirale in den 
Fallstrang möglich.

Das Führungsrohr kann ohne Rückholmechanismus verwendet werden: als reines 
Schutzrohr gegen Beschädigungen des Einlaufstutzens.

Das Stativ ist klapp- und ausziehbar. In dieses kann das Führungsrohr eingeklemmt 
werden. Es kann ebenfalls als Bock für die Rohrreinigungsmaschine benutzt werden –
wichtig z.B. bei Putzlöchern in Leitungen unterhalb von Kellerdecken.
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Sielreiniger

SR-13-2R
SR-15-2R
SR-20-2R
SR-20-2,5R
SR-15-2V
SR-20-2V
SR-20-2,5V
SR-Z-2
SR-Z-2,5

Sielreiniger, rund, 2m lang, 13cm Ø
Dto., 15cm Ø
Dto., 20cm Ø
Dto., 2,5m lang, 20cm Ø
Sielreiniger, rechteckig, 2m lang, 15 x 13cm
Dto., 20 x 18cm
Dto., 2,5m lang, 20 x 18cm
Steinzange, 2m lang, 17cm Ø
Dto., 2,5m lang, 17cm Ø

Zusatzausrüstung

Artikel-Nummer     Beschreibung

Der Sielreiniger entfernt Sand, Steine, Schlamm, Schmutz, Fett, Zweige und alles andere 
Grobe schnell und effektiv aus engen und tiefen Schächten. Der Sielreiniger ist in 
verschiedenen Ausführungen erhältlich – zum effektiven Reinigen von Sielen, 
Sickerschächten und Brunnen.

Schachthaken

SH-40
SH-70-R
SH-70-R/90°

SH-70-E
SH-70-E/90°

Schachthaken, 40cm lang
Dto., 70cm lang, runder Haken
Dto., 70cm lang, runder Haken, Haken 90°
zum Griff stehend
Dto., 70cm lang, eckiger Haken
Dto., 70cm lang, eckiger Haken, Haken 90°
zum Griff stehend

Der Schachthaken erleichtert das Aushebeln von Schachtdeckeln.

Führungsrohre

FR-2

FR-2/22

FR-3

FR-3/1500

Führungsrohr, 2teiliges Teleskoprohr, zum Führen von 
RSP-16, eingeschoben ca. 1 m, ausgezogen ca. 1,8 m
Dto., für RSP-22 + RSP-32, eingeschoben ca. 1,8 m,
ausgezogen ca. 3,5m lang
Führungsrohr, 3teiliges Teleskoprohr, für RSP-22 und
RSP-32, eingeschoben ca. 1,8 m, ausgezogen ca. 4,8 m
Dto., für RSP-22 + RSP-32
eingeschoben ca. 1,5 m, ausgezogen ca. 4m lang

Bei Reinigungsarbeiten an Einsteigschächten ist es erforderlich, dass die 
Reinigungsspiralen geführt werden. Die ungeführte Spirale kommt ins Schleudern und 
verschlingt.

Bei überfluteten Schächten ist es praktisch unmöglich, die Spirale in das zu reinigende 
Kanalrohr einzuführen. Für diese Arbeiten an Schächten liefern wir Führungsrohre in ein-
und mehrteiliger Ausführung.

Die mehrteiligen, teleskopartigen Führungsrohre lassen sich auf erforderliche Länge 
auseinander ziehen und werden mit Knebelschrauben verklemmt.
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Markierungsfarbstoff

1,39
1,42

Markierungsfarbstoff, rot
Dto., fluoreszierend

Zusatzausrüstung

Artikel-Nummer     Beschreibung

Der Lecksuch- und Markierungsfarbstoff für Abfluss- und Kanalleitungen, biologisch 
abbaubar und entsprechend den EU-Richtlinien.

Alle Farben sind hell und leuchtend, Farbauswahl sollte entsprechend dem Hintergrund 
gewählt werden.

Prüfrauch

1,38 Prüfrauch

Der Prüfrauch erzeugt dichten weißen Rauch zur Überprüfung von Abflussleitungen.
Er funktioniert auch unter Wasser. Es sind keine Streichhölzer mehr nötig.
Brenndauer 100 Sekunden, Arbeitsvolumen ca. 300m³

Führungshandschuhe

FHA
FHA-S
FHA-NL
FHA-NR

Führungshandschuh, starke Ausführung, besandet
Dto., schwarz, Kunststoffgranulat beschichtet
Dto., mit Nietenbesatz, für linke Hand
Dto., mit Nietenbesatz, für rechte Hand

Für die kontrollierte Führung einer Spirale
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